1.)Radyoloji cihazlarının kullanıldığı odalar neden kurşun kaplamadır?
Odaların kurşun kaplanmasının nedeni kurşunun x ışınını absorbe etmesidir. Tüm odanın izolasyonu çok önemlidir. Kalınlığı Min 0.5 mm ve tabandan tavana en az 2 metre 10 cm olmak zorundadır.X-ışını kullanılacak olan odalarda çalışacak cihazların faaliyete başlamadan önce Türkiye atom Enerjisi tarafından denetlenir ve bir sızıntı olmadığı durumda lisans verilir.

2.)X-Ray çekim odalarında havalandırma neden olmalıdır?
X-ışını tüplerinden çıkan ışın çekim esnasında havadaki Oksijeni parçalar ve oluşan yeni gaz hava dan daha ağır olduğu için yere çöker. Bunun odada çalışanlar için sağlık sorunu yoktur ancak yerde ağır bir gaz oluştuğu için hareketlerinizi yaparken zorlanırsınız ve yorulduğunuzu hissedersiniz. Havalandırmanın yerden yüksekliği en az 50 cm olmalıdır.

3.)Islak Banyo solüsyonları neden bozulur?
Islak banyo solüsyonları hazırlanırken developer ve fikser sırasına göre ve belirtilen ölçeklerde hazırlanmalıdır. Developer 3 parça(a.b.c),fikser 2 parçadan(a,b) oluşmaktadır. Günümüz teknolojisinde ıslak banyo teknolojisi yavaş yavaş yerini, gelişmiş cihazlara bıraksa da halen yaygın bir kullanım alanı vardır. Solüsyonu cihazın içine koyarken önce fixeri sonra developerı koymak gerekir.Az oranlarda olmak koşulu ile developer fiksere karıştığında bozmaz ancak fikser developer a karıştığında bozar. Ayrıca bakım yapıldıktan sonra cihaz içerisinde temizleme solüsyonu kaldıysa bu solüsyon developer ı ve fikseri bozar.Bir diğer sebepte solüsyonların hava ile temas etmesidir.Bu temas ne kadar az olursa solüsyon ömrü o kadar uzar. 

4.)Kilovolt nedir?
Röntgen tüpündeki elektriksel potansiyeli gösterir.Kilovolttaki artış penetrasyon gücü yüksek kısa dalga boylu x-ışını oluşturur.Bu da yüksek yoğunluğa sahip yani daha kalın bölgeler için kullanılır. 

5.)Miliampersaniye(mas) nedir?                                                                                                X-ışınının seçilen akıma (MA) ve ışınlama zamanına (s) bağlıdır.Miliamper x saniye mAs yi oluşturur.Miliampersaniye grafide ki radyodansiteyi kontrol eden en önemli faktördür.Doğru doz,yeterli penetrasyon için seçilmiş uygun kV ile beraber yeterli radyografik dansiteyi sağlayan uygun mAS dir.

6.)Ranfansatör nedir?
Grafideki radyodansitenin yalnızca %10 u direkt ışınla oluşur,geri kalanı ranfansatörlerin floresansı ile ortaya çıkar.Böylece daha az ı-ışınıyla grafide yeterli kontrast elde edilir.Ranfansatörlerinizin mavi(eski),yeşil(yeni-hızlı) ranfansatör olup olmadığını kaseti x-ray tüpünün altına koyup ışıkları kapatıp şutlama yaptığınızda ranfansatörün üzerindeki oluşan renkten anlayabilirsiniz.

7.)Bucky nedir?
Dilimizde “buki” olarak okunur.Sekonder ışınlar görüntünün kontrastını azaltır.Belirli bir mesafeden gelen x-ışını huzmesine paralel kurşun şeritlerden oluşan Bucky,filme ulaşan sekonder ışınları azaltır.

